
                                      国内唯一通过欧盟检测的环保提金剂 

石硫+碱催化合剂使用说明 
 

为了您能更好地掌握和使用本产品，请认真阅读本使用说明书！ 

出得快环保型石硫+碱催化合剂黄金选矿剂，石硫+碱催化合剂是由我公司于

2011 年命名的。是全球首创的替代氰化钠用于黄金提取的专利产品，是国内研

发最早的“环保提金”生产厂家；产品在不改变原有氰化提金工艺及设备的情况

下，直接替代氰化钠用于黄金的提取生产，具有回收率高、稳定性好、操作方便、

浸出时间短、药剂消耗量少、效益高、储存运输方便等优点。 

产品相关资质证书及鉴定报告 

证书名称 证号 备注 

产品发明专利 ZL.2016 1 0048701.1 由国家知识产权局颁发 

注册商标 第 19867403 号 由国家工商行政管理总局商标局颁发 

执行标准 Q/MF  001-2016 江苏省质量监督局备案 

出口商品编码 3824909990 中国海关商品预归类 

货物危险性鉴定 ST20164286-5 中国广州分析测试中心 

货物运输条件鉴定 2018102523-M 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心 

一、石硫+碱催化合剂使用说明 

1、石硫+碱催化合剂应用范围； 

①适应范围：金、银矿石、氰化尾渣、焙烧金精矿、硫酸烧渣、铅锌烧渣、阳

极 泥等各类含金物料；  

②适用的工艺：堆浸、池浸、炭浆工艺等。    

2、石硫+碱催化合剂产品形态：固体、块状、粉状混合物；  

3、石硫+碱催化合剂溶解方法：在常温下用水充分搅拌溶解后即可使用；  

4、调节碱度：一般采用石灰或烧碱、碳酸钠调节并保持 PH 值 10-12；  

5、药剂用量计算: 

①按每立方水 1 公斤药剂投入量为好，药剂浓度检测数据为 0.85-1.2‰. 

②药剂补充原则：当药剂浓度低于 0.28‰时，需要补充药剂。计算方法：石硫+

碱催化合剂补药量=（最佳浓度值－现测浓度值）×投药池水量；假设石硫+碱催

化合剂最佳浓度值是 1.2‰（按水量计），回水石硫+碱催化合剂浓度是 0.28‰，

贫液池 500 方水，则石硫+碱催化合剂补药量：（1－0.25）×500=375 公斤。 

6、产品使用流程:与常规氰化法工艺完全一致  

7、其他事项:  

1、温度在 13℃以上使用石硫+碱催化合剂效果最佳； 

2、由于浸金速度快，建议定时检测贵、贫液含量、PH 值及石硫+碱催化合剂浓

度；  

3、双氧水、高锰酸钾等强氧化剂不建议与石硫+碱催化合剂一起混合投放（可作

预处理），以防消耗部分石硫+碱催化合剂药量；  

4、在复杂矿石预处理中使用氨水、硫化钠、铁氰化钾、硝酸铅等副药对石硫+

碱催化合剂浸金不排斥；  

5、石硫+碱催化合剂溶解后少量黑渣不影响浸出效果； 

6、石硫+碱催化合剂与氰化钠同时使用不排斥；  

二、石硫+碱催化合剂浓度检测方法（滴定法） 
（一）、检测所需仪器与试剂 
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1、250ml 锥形瓶 1 个；           2、10ml 大肚移液管 1支； 
    3、酸式滴定管 1支；             4、胶头滴管 1支； 
    5、测试剂 （配制方法： 1.7334(1.677)克硝酸银加纯净水定容 100（1000）
毫升）； 
    6、显色剂 （配制方法： 2 克罗丹宁加到 500 毫升丙酮中（加 500ML 纯净
水定至 1000ML））。 

（二）、检测方法 
1、用 10ml 移液管抽取待检测液 10ml 放入锥形瓶中； 

    2、滴管取显色剂 4-6 滴加入锥形瓶中，液体颜色变橘黄色； 
3、用酸式滴定管取测试剂缓慢滴入锥形瓶（边滴定边摇动锥形瓶，观察颜

色变化,注意滴定在自然光线下）； 
4、当液体颜色由橘黄色变红色为滴定终点。停止滴定，算出所耗去测试剂

的毫升（ml）数； 
5、所耗去测试剂毫升数除以 2，即为检测液的万分数浓度（药水滴定浓度），

如耗去 10 ml，则浓度为万分之五（即 0.5‰）；如耗去 20 ml，则浓度为万分
之十（即 1‰）；以此类推。（此方法由于在实际检测过程中，不同试剂厂家的
试剂，所得数据会有所误差） 
三、产品运输及保管方法：  

1、石硫+碱催化合剂经国家相关权威机构鉴定，本产品归属普通货物，无爆炸危

险性、无氧化剂危险性、不属易燃危险品、不属 6.1 项毒害品、不属放射性危

险品、不属腐蚀品，可以进行公路、铁路、海运、空运的安全运输产品；  

2、严格遵守国家相关化学品运输保管制度；  

3、产品具有吸湿性，应放置阴凉干燥处密闭封装保存，注意防潮、防湿，忌人 畜

直接口服吸入；  

4、严禁与酸性化学品、食用化学品混装。 

四、废水处理 

1、按国家相关法律法规要求，达标排放。 

2、本产品属于低毒环保型产品，使用过程中，应注意保护环境，不得随意排放。 

 

 

请用户仔细阅读本公司《石硫+碱催化合剂使用说明书》，欢迎来电、来函咨询，

本公司有最 终解释权！ 

 

 

 

                                   扬州明仁矿业科技有限公司 

                                   公司网址：www.yzmrkykj.com 


